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HALSANG

INDUSTRIER * LOGISTIKCENTER

OFFENTLIGA BYGGNADER + STANGSEL

DAGHEM

FLATVERKSSTANGSEL

Traditionellt stangsel

FORDELAR

MAGNELIS
Trad tillverkad med Zn + Al + Mg-beléggning, som ger dverldgsen korrosionsbestandighet och
ekologiska fordelar.

Tillverkad av staltrad i Magnelis eller
PVC-belagd galvaniserad trad

www.halsang.com




HALSANG ¢ FLATVERKSSTANGSEL

TEKNISK BESKRIVNING

MAGNELIS
Traddiam: 2,0 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 3,0 mm, 4 mm
Hojder: 600 mm-4000 mm
Maskstorlekar: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
Rulléngder: 25 m (6ver 2 m - kortare rulldngder)
Normala rullar som standard (kompaktrullar pa begéran)

PVC
Traddiam: 2,5/3,0mm, 3,5/4,0 mm
Hojder: 600 mm-4 000 mm
Standardféarger RAL 6005, RAL 6013, RAL 9005
Maskstorlekar: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
Rullangder: 25 m (6ver 2 m - kortare rulldngder)

Normala rullar som standard (kompaktrullar pa begéran)

STOLPAR

Olika stolptyper och stolpprofiler finns tillgéngliga fran lager i Magnelis-utférande eller
RAL-belagda utforande (RAL 6005, RAL 6013, RAL 9005).

TILLVAL

¢ RAL-farger pa begdran.
e Andra rullangder pa begéran.

Vi férbehdller oss rétten att gora andringar av tekniska specifikationer pa grund av produktutveckling och / eller for att uppfylla statliga krav. © Halséngs Stangsel AB e Sverigee2019
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